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Abstract 
The effect of Re on the recrystallization behavior of a Ni3Al based single crystal alloy has been studied in the present 
investigation. The samples of the alloy with and without Re were first grit blasted, then annealed at 1280 °C for 2h 
and 1220 °C for 10h separately. The microstructures of the samples were investigated by OM、SEM (BSE) and 
EPMA. The results showed that the recrystallization occurred in both samples. Recrystallization can be prevented by 
γ′ phase and Y-NiMo phase. The average recrystallization depth of each alloy was nearly the same under the 
condition of annealing at 1280 °C for 2h whilst the recrystallization depth in the dendrite arm was deeper than in the 
interdendritic region. In addition, element Re could promote the equiaxed grain nucleation. However, under the 
condition of annealing at 1220 °C for 10h the average recrystallization depth of the sample with Re was deeper than 
the sample without Re. It was observed that a cellular microstructure formed in the dendrite arm of the Re free 
sample while recrystallized grains appeared in the interdendritic region. 
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摘要 
本文研究了 Re对一种 Ni3Al 基单晶合金表面再结晶行为的影响。对含 Re与不含 Re的 Ni3Al基单晶合
金的表面进行吹砂处理，然后在 1280℃/2h和 1280℃/10h的条件下退火。采用 OM、SEM (BSE)和 EPMA研
究了含 Re与不含 Re样品的再结晶微观组织。结果表明，含 Re与不含 Re样品都发生了再结晶；而 γ′相和
Y-NiMo 相均有阻碍再结晶的作用。在 1280℃退火 2h的条件下，γ′相基本不再阻碍再结晶，Y-NiMo 相对再
结晶强烈抑制作用，造成枝晶干再结晶厚度大于枝晶间再结晶厚度，含 Re与不含 Re合金再结晶平均厚度基
本一致且含 Re 合金有促进多晶形成的能力。在 1220℃退火 10h 的条件下，含 Re 合金的再结晶厚度大于与














影响未有研究。因此本文的目的是通过对含 Re与不含 Re的 Ni3Al基单晶高温合金表面再结晶行
为比较，来探明 Re在 Ni3Al基单晶高温合金表面再结晶中的作用以及 Ni3Al基单晶高温合金中组
织不均匀性对再结晶的影响。 
1. 实验方法 
采用含 Re 的 Ni3Al 基单晶合金名义成分（质量分数，%）为 Ni-(8~9)Al-(10~13)Mo-
(1~2)Re，不含 Re的 Ni3Al基单晶合金名义成分（质量分数，%）为 Ni-(8~9)Al-(11~14)Mo。母合
金采用 ZGJL-0.025 型真空感应炉熔炼，然后在 DZG-0.025 型定向结晶炉中采用螺旋选晶法熔炼
<001>取向单晶板，并采用劳埃背散射法测定单晶取向偏差小于 10。把单晶板切成尺寸为 15 × 
10 × 3 mm的试样，其中 15 × 10 mm面平行于定向生长方向，再进行磨抛以除去表面变形层。
在 0.4MPa的压力下对试样吹砂 1min使表面产生塑性变形层，吹砂所用介质为 120号白刚玉。为
防止试样在热处理过程中高温氧化，将试样分别封入石英管中并充氩气保护。试样分别在 1220℃







2.1.  铸态结构 
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he图 1是铸态合金背散射图片，从图中可以看出含 Re与不含 Re合金均存在着三种相，分
别为黑色的 γ′-Ni3Al相、灰色网篮状分布在 γ′相周围的 γ-Ni固溶体相以及白色不规则条块状相。
对白色相进行 EPMA 分析，含 Re 合金化学成分为 6.59Al-44.50Ni-46.99Mo-1.92Re (at. %)，不含
Re 为 3.69Al-48.05Ni-48.26Mo (at. %)，Mo 元素和 Ni 元素的原子百分比都接近 1:1，确认为 Y-
NiMo 相[13, 14]。二者合金的铸态组织按照相的形态和分布可分为由枝晶间区域（A 区）和枝晶干
区域（B区），且枝晶干 γ′相尺寸明显大于枝晶间的 γ′相，但枝晶干 γ相体积分数要小于枝晶间 γ














图 1  含 Re (a)与不含 Re (b)铸态背散射微观组织 
Fig. 1 BSE images of the as-cast microstructure (a) with Re and (b) without Re 
2.2. 1280℃退火 2h样品的再结晶行为 
分别对含 Re与不含 Re的吹砂试样在 1280℃退火 2h来研究合金的再结晶行为。从表 1可知，
含 Re与不含 Re试样的再结晶厚度在误差允许的范围内基本相同。在 1280℃退火的条件下，γ′相
已大部分溶解，不再成为阻碍再结晶的因素，在时间确定的条件下，再结晶层厚度很大程度取决
于塑性变形层的范围。经过对含 Re与不含 Re的合金洛氏硬度测量，发现二者硬度基本相同，因
此可以说含 Re与不含 Re合金经过吹砂后，塑性变形层范围基本一致，应变能基本相同。 
表 1 1280℃退火 2h后含 Re和不含 Re合金平均再结晶厚度 
Table 1 Average recrystallization depth of the alloy with and without Re after annealing at 1280℃ for 2h 
  With Re Without Re 




































图 2 1280℃退火 2h后再结晶层截面金相微观组织：含 Re合金(a)枝晶干(b)枝晶间；不含 Re合金(c)枝晶干(d)枝晶间 
Fig. 2 Cross section optical images of the samples after annealing at 1280℃for 2h: alloy with Re (a) dendrite arm (b) interdendritic 
region and alloy without Re (c) dendrite arm (d) interdendritic region 




定，观察枝晶间有大量的 Y-NiMo 相，肖程波等[16]研究表明，Y-NiMo 相硬度很高，不容易变
形。因此，Y-NiMo不容易被再结晶晶界前沿所溶解，能够强烈抑制再结晶。 
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图 3 1280℃退火 2h后再结晶层表面金相微观组织：含 Re合金(a)和(c)与不含 Re合金(b)和(d) 
Fig. 3 Surface recrystallization after annealing at 1280℃for 2h: alloy with Re (a) and (c), alloy without Re (b) and (d). 
2.3. 1220℃/10h退火样品的再结晶行为 
分别对含 Re与不含 Re的吹砂试样在 1220℃退火 10h来研究合金的再结晶行为。从表 2 可
知，含 Re合金再结晶厚度要明显大于不含 Re合金的厚度。观察含 Re与不含 Re合金再结晶截面
金相微观组织（图 4），发现不含 Re合金在枝晶干区域形成了胞状再结晶，枝晶间区域是清晰的
再结晶晶粒，而含 Re合金形成的大部分是清晰的再结晶晶粒。由合金铸态组织可知，枝晶干 γ′相
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表 2  1220℃退火 10h后含 Re和不含 Re合金平均再结晶厚度 
Table 2 Average recrystallization depth of the alloy with and without Re after annealing at 1220℃for 10h 
 With Re Without Re 























图 4 1220℃退火 10h后再结晶层截面金相微观组织：含 Re合金(a)和(b)；不含 Re合金(c)枝晶干(d)枝晶间 
Fig. 4 Cross section optical images of the samples after annealing at 1220℃for 10h: alloy with Re (a) and (b), alloy without Re (c) 
dendrite arm (d) interdendritic region. 
如图 4a、b所示，为含 Re合金在 1220℃退火 10h再结晶截面组织，标识 A为枝晶间区域，
但是 a 图中枝晶间再结晶厚度大于枝晶干的，而 b 图恰相反。在枝晶干区域只有 γ′相阻碍再结
晶，在枝晶间区域 γ′相和 Y-NiMo相均对晶界迁移有阻碍作用(图 4a、b中白色相为 Y-NiMo相)。
图 4a中可以看到 Y-NiMo相强烈钉扎再结晶晶界，但是枝晶间整体再结晶速率快于枝晶干区域的
再结晶速率，这是因为枝晶间区域 γ′相尺寸小于枝晶干的 γ′相尺寸，从而溶解较快且超过了 Y-
































图 5 1220℃退火 10h后不含 Re合金再结晶层截面被散射(a)和表明金相组织(b)、 (c)以及含 Re合金表面金相组织(d) 
Fig. 5 images of the samples after annealing at 1220℃for 10h (a) BSE image of the cross sectional sample without Re,  (b) surface 
optical image of the sample without Re,  (c) an enlargement of (b) and (d) surface optical image of the sample with Re. 
对胞状再结晶进行分析，如图 5a所示胞状结构是由粗大的条状 γ′相和细小的 γ+γ′双相组成。
Porter 等[17]通过对不同 γ′含量的镍基高温合金再结晶研究表明，这种胞状结构是在再结晶界面向
变形基体推进的过程中溶解 γ′相产生的，且强烈依赖移动界面的高扩散性。比较图 4c和 d,可以看
出这种胞状结构是从枝晶干转变而来，这是因为在再结晶向基体长大的过程中受到枝晶干上粗大
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3. 结论 
1. 在 1280℃退火 2h的条件下，含 Re与不含 Re合金再结晶厚度基本一致，且枝晶干再结晶厚
度大于枝晶间再结晶厚度，含 Re合金有促进多晶形成的能力。 




3. γ′相和 Y-NiMo相均有阻碍再结晶的作用，在 1280℃退火 2h的条件下，γ′相基本不再阻碍再
结晶，Y-NiMo相对再结晶有阻碍作用，在 1220℃退火 10h的条件下，γ′相和 Y-NiMo相都
有效阻碍再结晶。 
参考文献 
[1] Meng J, Jin T, Sun X, et al. Effect of surface recrystallization on the creep rupture properties of a nickel-base single crystal 
superalloy. Materials Science and Engineering A 2010; 527(23): 6119-6122. 
[2] Zhang B, Liu CK, Lu X, et al. Effect of surface recrystallization on the creep rupture property of a single-crystal superalloy. 
Rare Metals 2010;29(4): 413-416. 
[3] Okazaki M, Ohtera I, Harada Y. Damage repair in CMSX-4 alloy without fatigue life reduction penalty. Metallurgical and 
Materials Transactions A 2004;35(2): 535-542. 
[4] Jo CY, Kim HM. Effect of recrystallisation on microstructural evolution and mechanical properties of single crystal nickel 
based superalloy CMSX-2 Part 2 - Creep behaviour of surface recrystallised single crystal. Materials Science and Technology 
2003;19(12): 1671-1676. 
[5] Okazaki M, Hiura T, Suzuki T. Effect of local cellular transformation on fatigue small crack growth in CMSX-4 and CMSX-2 
at high temperature. Warrendale, PA: TMS, 2000: 505-514. 
[6] Khan T, Caron P, Nakagawa YG. Mechanical behavior and processing of DS and single crystal superalloys. Journal of Metals 
1986;38: 16-19. 
[7] Guo JT. Materials Science and Engineering for Superalloys (Vol. 1). Beijng: Science Publishing House, 2008. (in chinese) 
[8] Pollock TM, Murphy WH, Goldman EH, et al. Grain defect formation during directional solidification of nickel base single 
crystals. Warrendale,PA: TMS, 1992: 125-134. 
[9] Xiong JC, Li JR, Liu SZ, et al. Effects of carburization on recrystallization behavior of a single crystal superalloy. Materials 
Characterization 2010;61(7): 749-755. 
[10] Paul U, Sahm PR, Goldschmidt D. Inhomogeneities in single-crystal components. Materials Science and Engineering A 
1993;173(1-2): 49-54. 
[11] Goldschmidt D, Paul U, Sahm PR. Porosity Clusters and Recrystallization in Single Crystal Components. Warrendale,PA: TMS, 
1992: 155-164. 
[12] Li YN, He D, Li SS, et al. Surface recrystalliztion in a Ni3Al base single crystal alloy IC6SX. Acta Metallurgica Sinica 
2008;44(4): 391-396.  
[13] Li P, Li SS, Han YF. Influence of solution heat treatment on microstructure and stress rupture properties of a Ni3Al base single 
crystal superalloy IC6SX. Intermetallics 2011;19(2):182-186. 
[14] Han YF, Li SH, Jin Y, et al. Effect of 900-1150 ℃ aging on the microstructure and mechanical properties of a DS casting 
Ni3Al-base alloy IC6. Materials Science and Engineering A 1995;192-193: 899-907. 
[15] Humphreys FJ, Hatherly M. Recrystallization and Related Annealing Phenomena. 2nd ed. New York: Elsevier, 2004: 48-65. 
[16] Xiao CB, Han YF. Effect of silicon on microstructure and stress rupture properties at 1100°C of yttrium modified Ni-Al-Mo-B 
alloy IC6. Journal of Materials Science 2001;36(4): 1027-1030. 
[17] Porter A, Ralph B. The recrystallization of nickel-base superalloys. Journal of Materials Science 1981;16: 707-713. 
[18] Bürgel R, Portella PD, Preuhs J. Recrystallization in single crystals of nickel base superalloys. Warrendale, PA: TMS, 2000: 
229-238. 
 
